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Textliche Festsetzungen
I. Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB
1.1. Allgemeine Wohngebiete (WA) gemäß § 4 BauNVO i. V. m. § 1 BauNVO

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 2, 3 und 4 die Ausnahmen gem. § 4 
Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

2. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB
Höhe der baulichen Anlagen  gemäß § 16 Abs. 2  Nr.4 BauNVO und § 18 Abs.1 BauNVO

2.1. Bezugspunkt (BP)
Bezugspunkt (BP) für die Bestimmung der festgesetzten Gebäudehöhen, Firsthöhen, Traufhöhen und
Erdgeschossfußbodenhöhen sind die an das Baugrundstück angrenzenden, in der Verkehrsfläche festgesetzten
Höhenpunkte der Verkehrsflächenausbauhöhen über NHN (s. Punktnummerliste). Die über NHN festgesetzten Höhen sind in
Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des Baugrundstückes durch lineare Interpolation benachbarter
Höhenpunkte zu ermitteln. Bei Eckgrundstücken ist die höher gelegene Verkehrsflächenausbauhöhe über NHN maßgebend.
 

2.2. Traufhöhe (TH)
Als Traufhöhe (TH) baulicher Anlagen gilt die Differenz zwischen  der Höhe des Bezugspunktes (BP) und dem 
Schnittpunkt der Außenkante der Außenwand mit der Oberkante der traufseitigen Dachhaut (s. Festsetzungstabelle).

2.3. Firsthöhe (FH)
Als Firsthöhe (FH) baulicher Anlagen gilt die Differenz der Höhe des Bezugspunktes (BP) bis zur oberen Dachkante. 
Maßgebend ist das eingedeckte Dach (s. Festsetzungstabelle).

2.4 Erdgeschossfußbodenhöhe
Die Erdgeschossfußbodenoberkante des fertigen Fußbodens baulicher Anlagen darf die Höhenlage des 
Bezugspunktes (BP) um max. 0,50 m überschreiten.

3. Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO
Das Überschreiten der hinteren Baugrenzen durch Anbauten und untergeordnete Bauteile ist in einer Tiefe von max. 1,50 m
und in einer Breite von max. 50 % der Fassadenbreite des Hauptbaukörpers ausnahmsweise zulässig, soweit
landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

4. Zulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen ist im WA 1, 3 und 4 mit 2 Wohnungen je Wohngebäude festgesetzt.

5. Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO
Stellplätze, Carports und Garagen sind im WA 1, 2 und 3 nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in 
den dafür festgesetzten Flächen zulässig. Im WA 4 sind Stellplätze auch vor dem Wohngebäude der Reihenmittelhäuser, 
zwischen der vorderen Baugrenze und der Straßenverkehrsfläche, zulässig. Kellergaragen sind im WA 1, 3 und 4 unzulässig.
Garagen in Geschossen unter der Geländeoberfläche im Sinne der Bauordnung (Tiefgaragen) sind im WA 2 zulässig, 
wenn alle Stellplätze der Garage jeweils über Fahrgassen und einer gemeinsamen Zu- und Ausfahrt erschlossen sind. 
Bei ausgedehnten Tiefgaragen (Großgaragen im Sinne der SBauVO) sind getrennte Zu- und Ausfahrten zulässig.

Stellplätze auf den Zufahrten von Einzelgaragen sind zulässig.

6. Nebenanlagen gemäß  §14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO
Nebenanlagen zum Zwecke der Tierhaltung sind nur ausnahmsweise zulässig.

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft  gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a  BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB:
Maßnahmenfläche A1 und A2:
Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten und mit A1 und A2 bezeichneten Flächen dienen dem Ausgleich von 
Eingriffen in Natur und Landschaft i.S. von §1a Abs. 3 BauGB.
Innerhalb der Flächen A1 und A2 wird  eine Baumreihe mit großkronigen Laubbaum-Hochstämmen im Pflanzabstand 
von ca. 15m angepflanzt. Weiterhin werden zusätzlich locker verteilt 10 bodenständige Bäume  der Artenliste 2
gepflanzt und dauerhaft erhalten. Zudem werden 30 % der Fläche mit lebensraumtypischen Gehölzen der 
Artenliste 1 in einem Pflanzraster von 1,50 x 2,00 m bepflanzt und dauerhaft erhalten. Die freiwachsenden Hecken sind aus
Gehölzen verschiedener Gattungen zusammenzusetzen, wobei jeweils Gruppen aus 3-7 Exemplaren einer Art zu bilden sind.
Die übrigen Flächen werden mit einer artenreichen Regiosaatgutmischung für das Westdeutsche Tiefland eingesät. Die 
Umsetzung erfolgt in der 1. Pflanzperiode nach Abschluss des Endausbaus der Erschließungsstraße. Die Anlage eines 
Fußwegs in wassergebundener Bauweise ist zulässig.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:

Flächen mit Pflanzgebot B1 und B3
Die Öffentlichen Grünflächen B1 und B3 werden mit einer artenreichen Regiosaatgutmischung für das Westdeutsche 
Tiefland eingesät. Entlang der Außengrenzen der Flächen B1 und B3 werden Schnitthecken mit lebensraumtypischen 
Gehölzen der Artenliste 4 angelegt, die für Zugänge und zum besseren Abfluss des Oberflächenwassers der Verkehrsflächen
stellenweise unterbrochen werden darf. Es sind 3 Gehölze je lfdm zu pflanzen und dauerhaft erhalten. Die Umsetzung 
erfolgt in der 1. Pflanzperiode nach Abschluss des Endausbaus der Erschließungsstraße.
Die Flächen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Flächen mit Pflanzgebot (private Flächen WA 1)
Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Pflanzflächen als überlagernde Festsetzung des Allgemeinen
Wohngebietes WA 1 werden in einer Breite von 3,00m einreihig mit einem Pflanzabstand in der Reihe von 1,50m 
lebensraumtypische Gehölze der Artenliste 1 in Form einer Schnitthecke/ freiwachsenden Hecke gepflanzt. Die 
freiwachsenden Hecken sind aus Gehölzen verschiedener Gattungen zusammenzusetzen, wobei jeweils Gruppen aus 3-5 
Exemplaren einer Art zu bilden sind. Innerhalb der freiwachsenden Hecke ist je Grundstück ein lebensraumtypischer 
Hochstamm bzw. Heister der Artenliste 2 zu integrieren. Die Umsetzung erfolgt in der 1. Pflanzperiode nach Bezugsfertigkeit
des jeweiligen Wohnhauses. Die Flächen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Pflanzgebot innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen (verkehrsberuhigter Bereich)
Im Bereich der Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung werden zur Auflockerung und Strukturierung, sowie zur
Verbesserung des Mikroklimas 12 Straßenbäume der Artenliste 3 gepflanzt und dauerhaft erhalten. Die Straßenbeete 
werden mit Bodendecker bepflanzt. Die Umsetzung erfolgt nach Abschluss des Endausbaus der Erschließungsstraße.

8. Immissionsschutz  gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m DIN 4109-2

Passive Maßnahmen
In dem schwarzschraffierten Bereich                               ist mit dem Bauantrag für schutzbedürftige Aufenthaltsräume der 
Nachweis ausreichender Schalldämmung der Außenbauteilkonstruktion gegenüber dem von außen einwirkenden Lärm zu
führen. Der Nachweis hat nach der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar
2018 zu erfolgen. Zur Belüftung notwendige Fenster von Schlafräumen (Schlaf- und Kinderzimmer) dürfen nicht an den
nach Süden orientierter Fassade zu liegen kommen. Ausnahmen davon sind möglich, wenn der Schlafraum über ein 
lärmabgewandtes Fenster belüftet werden kann oder für Schlafräume an der Südfassade durch zusätzliche 
Maßnahmen eine ausreichende permanente Belüftung bei gleichzeitiger Einhaltung der o. g. Anforderungen an die 
Schalldämmung gegen Außenlärm sichergestellt wird. Ausnahmen sind auch möglich, wenn der rechnerische Nachweis 
erbracht wird, dass eine schalltechnisch günstige Gebäudestellung bewirkt, dass an der Südfassade nachts ein 
Beurteilungspegel von 49 dB(A) oder darunter eingehalten wird.

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen   gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs.2  BauO NRW

7. Gestaltung baulicher Anlagen gemäß  § 89 Abs.1 Nr. 1  BauO NRW

1.1 Dachformen
Dächer sind als allseitig gleichgeneigte Dächer in Form von Sattel-, Walm- und Zeltdächern (mit einer Dachneigung 
von 25 bis 45 Grad) zulässig. Dächer mit Krüppelwalmdach sind zulässig,  wenn die Höhe der Abwalmung in der 
senkrechten Projektion zur Wand gemessen maximal ein Drittel der Höhe des Giebeldreiecks (Differenz aus First- 
und Traufhöhe) beträgt. Abweichend von Satz 1 und 2 sind Garagen, Carports und Nebenanlagen auch mit Pult- oder 
Flachdach zulässig.

1.2 Dachaufbauten
Dachgauben und Dacheinschnitte sind bis zu einer Breite von max. 3.00m zulässig.
Die Summe ihrer Breite darf einschließlich untergeordneter Bauteile (s. Punkt 1.3) 50 %  der Gebäudebreite der 
jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten. Die Höhendifferenz zwischen einer Dachgaube oder eines 
Dacheinschnittes und dem First darf 1,50m nicht unterschreiten, maßgebend ist das eingedeckte Dach. Der Abstand 
einer  Dachgaube oder eines Dacheinschnittes zur nächstgelegenen Giebelwand (Außenkante) muss mindestens 1,50m 
betragen. Zwischen einer Dachgaube oder einem Dacheinschnitt und/oder untergeordneten Bauteilen ist ein 
Abstand von mindestens 1,50m einzuhalten. Dachgauben und Dacheinschnitte, die sich auf demselben Gebäude 
befinden, sind in einer Ebene anzuordnen. Auf Dächern mit einer Dachneigung von unter 35° sind Dachgauben und 
Dacheinschnitte unzulässig. Dachgauben und Dacheinschnitte in zwei Dachebenen sind unzulässig. Straßenseitig 
orientierte Dacheinschnitte sind unzulässig.

1.3 Untergeordnete Bauteile
Untergeordnete Bauteile, die sich unmittelbar aus der Fassade entwickeln (Zwerchgiebel, Zwerchhäuser oder
Erker) sind bis zu einer Breite von maximal 5,00m zulässig. Die Summe der Breiten der untergeordneten Bauteile 
(Zwerchgiebel, Zwerchhäuser oder Erker) darf einschließlich Dachaufbauten 50% derGebäudebreite der jeweiligen 
Gebäudeseite nicht überschreiten. Der Abstand zur nächstgelegenen Giebelwand muss mindestens 1,50m betragen. 
Dachflächen vor Zwerchgiebeln oder Zwerchhäusern sind unzulässig. Auf Dächern mit einer Dachneigung von unter 35° 
sind Zwerchgiebel oder Zwerchhäuser unzulässig.

1.4 Dachüberstände
Dachüberstände geneigter Dächer sind an der Traufseite einschließlich der Dachrinne in einer Breite von maximal 1,00m 
zulässig. Maßgebend ist die horizontale Linie senkrecht gemessen von der Außenkante der Außenwand bis zur unteren 
Abschlusskante des Daches. Bei geneigten Dächern sind am Ortgang Dachüberstände in einer Breite von maximal 0,50m 
zulässig.

1.5 Dacheindeckungsmaterialien
Dacheindeckungsmaterialien geneigter Dächer sind nur in Form von anthrazitfarbenen bzw. roten bis dunkelbraunen 
Dachbausteinen zulässig. Stark glänzende Dachbausteine sind unzulässig. Begrünte Dächer, Photovoltaik und 
solarthermische Anlagen sind zulässig.  Abweichend von Satz 1 sind für Dachflächen von Dachaufbauten sowie 
untergeordnete Bauteilen auch andere Dacheindeckungen zulässig. Dachflächen geneigter Dächer sind in Material, 
Form und Farbe einheitlich einzudecken.

1.6 Fassadenmaterialien
Für die Fassadenoberflächen der Außenwände von Gebäuden sind ausschließlich zulässig:

- nicht glänzendes Ziegel- und Klinkermauerwerk in dem der Farbton Rot überwiegt, hiervon abweichende Farbtöne in denen
die Farben,  Braun, Grau-Anthrazit oder Weiß überwiegen können als Abweichung i.S. § 69 BauO NRW zugelassen werden.

- Putz in der Farbe Weiß sowie in abgetönten Farben Gelb, Ocker, Rot und Braun.

Für die Außenwände von Gebäuden können Fassadenmaterialen zur Gliederung der Fassade, wie z.B. Holz, 
Naturstein, Zinkblech u.a. in untergeordneten Flächenanteilen bis zu 30% der Fassadenoberflächen als 
Abweichung i.S. § 69 BauO NRW  zugelassen werden.
Die Fassadenoberflächen von Garagen und Nebenanlagen sind in Form, Farbe und Material auf den Hauptbaukörper 
abzustimmen.

1.7 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen haben sich in Material, Form und Farbe der 
Gestaltung der baulichen Anlagen einzufügen. Werbeanlagen mit Wechsel-, Lauf- oder Blinklicht sowie anderen 
Lichteffekten sind unzulässig. Werbeanlagen sind nur im Erdgeschoss bis maximal Brüstungshöhe des 1. 
Obergeschosses und in einer Größe von maximal 2,00m² Ansichtsfläche zulässig. Werbeanlagen sind nur an den der 
öffentlichen Straßenseite zugewandten Grundstücks- und Gebäudeseite zulässig.

2. Gestaltung Freiflächen gemäß  § 89 Abs.1 Nr. 5  BauO NRW

2.1 Vorgärten
Als Vorgärten gelten die Flächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der der Straßenverkehrsfläche 
zugewandten Gebäudeaußenkante bzw. deren Verlängerung bis zur seitlichen Grundstücksgrenze. Bei Eckgrundstücken
ist die Verkehrsfläche ausschlaggebend, von welcher die bauliche Anlage erschlossen wird. Die Vorgärten sind auf 
mindestens 30%  ihrer Fläche wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen, zu bepflanzen und so zu
unterhalten (Ausnahme WA 4, siehe I Planungsrechtliche Festsetzungen, Punkt 5).

Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flächen, in 
welcher diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl 
vorkommen (sog. "Schottergärten"), sind unzulässig.

2.2 Einfriedungen
Einfriedungen sind im Bereich der Vorgärten ausschließlich als lebende Hecke oder Gehölzpflanzungen Artenliste 4 bis zu
einer Höhe von maximal 1,20m auch in Verbindung mit einem transparenten Zaun (Maschendrahtzaun oder 
Vergleichbares) zulässig. Einfriedungen außerhalb der Vorgärten, die an öffentliche Verkehrsflächen oder sonstige 
öffentliche Flächen grenzen, sind ausschließlich als lebende Hecken oder Gehölzpflanzung Artenliste 4 bis zu einer 
Höhe von maximal 2,00m, auch in Verbindung mit einem transparenten Zaun (Maschendrahtzaun oder Vergleichbares), 
zulässig.

2.3 Abfallbehälter und Mülltonnen
Abfallbehälter, Mülltonnen und Mülltonnenbehälter außerhalb von Gebäuden sind derart mit heckenartigen Pflanzungen
zu umstellen oder in mit Rank- oder Kletterpflanzen einzugrünenden Schränken einzuhausen, dass sie von einer 
öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht sichtbar sind.

III. Hinweise
Grundwasser
Das Plangebiet ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen 
betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue,
noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im 
Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung
der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge der 
Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch
bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen 
sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.
Bis in die 1990er Jahre ist das Plangebiet innerhalb des umgegangenen Steinkohlenbergbau dokumentiert. Der 
verzeichnete Abbau ist dem senkungsauslösenden Bergbau zuzuordnen.

Die höchstgemessenen Grundwasserstände sind nach Auskunft des Erftverbandes flurnah. Bei der Versickerung ist darauf
zu achten, dass keine Gebäude durch Aufhöhung der Grundwasseroberfläche gefährdet werden. Es wird empfohlen vor 
Baubeginn die höchst zu erwartenden Grundwasserstände ermitteln zu lassen und von flurnahen Grundwasserständen 
auszugehen sowie geeignete Abdichtungsmaßnahmen nach den Vorschriften der DIN 18 195 „Bauwerksabdichtungen“, und
hier insbesondere die Blätter 4 bis 6 „Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit“, „Abdichtungen gegen nichtdrückendes 
Wasser“ und „Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser“, vorzusehen.

Niederschlagswasser
Das anfallende Niederschlagswasser wird ortsnah den Regenwasserversickerungsanlagen (RVA) in den öffentlichen 
Grünflächen zugeführt.
Das gering belastete Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird oberflächlich den Grünflächen B1 und B3
zugeführt. Die Versickerung erfolgt über ein Mulden-Rigolen-System mit einer belebten Bodenzone als 
Behandlungsmaßnahme.
Das gering belastete Niederschlagswasser aus den privaten Dach- und Hofflächen wird im Regenwasserkanal gesammelt 
und der Grünfläche B2 unterirdisch zugeführt. Die Versickerung erfolgt über ein Rigolensystem mit einer vorgeschalteten 
Sedimentationsanlage als Behandlungsmaßnahme.

Gemäß Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche 
Kanalisation sowohl für Schmutzwasser als auch Niederschlagswasser. Alle befestigten Grundstücksflächen sind an den 
öffentlichen Regenwasserkanal anzuschließen.
Die Anlage einer Zisterne zur Regenwasserrückhaltung und Gartenbewässerung der privaten Grundstücke wird empfohlen.
Der Überlauf der Zisterne ist ebenfalls an den öffentlichen Regenwasserkanal anzuschließen.

Bodendenkmäler
Innerhalb des Plangebietes wurde  eine Prospektion durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zum Bestand 
an Bodendenkmälern durchgeführt, die  keine Hinweise auf archäologische Fundplätze innerhalb des 
Plangebieteserbrachte. Die Vorschriften der §§ 15 & 16 DSchG NW bleiben hiervon unberührt. Bei Bodenbewegungen 
auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 
02452/9030-199 unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die 
Weisung des LVR-Amtes fürBodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.

Kampfmittel
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf einen konkreten, in der 
beigefügten Karte dargestelltenVerdacht auf Kampfmittel.
Seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde eine Überprüfung der Plangebietsfläche des Bebauungsplanes Nr. 
0300.2/1 „Am Neuser Weg“ durchgeführt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass noch Kampfmittel im Boden vorhanden 
sind.
Daher kann diese Mitteilung nicht als Garantie der Freiheit von Kampfmitteln gewertet werden. Insofern sind Erdarbeiten
mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und
umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstliegende Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
benachrichtigen.
Erfolgen zukünftig Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Bohrlochdetektion empfohlen. Beachten Sie bitte den Leitfaden des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes weitere Informationen finden sie auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf.

Nachbarrecht
Auf die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes Nordrhein-Westfalen bezüglich der Standorte von Einfriedungen (§ 36
NachbG NRW) und der erforderlichen Grenzabstände für bestimmte Bäume, Sträucher, Rebstöcke und Hecke (§§41und 42
NachbG NRW) sowie die Verdoppelung der Grenzabstände (§ 43 NachbG NRW) wird hingewiesen.

Immissionsschutz
Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie
Blockheizkraftwerkenhat unter Beachtung des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären
Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz-Lai (www.lai-immissionsschutz.de) zu erfolgen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes
geltenden Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) in der zum
Zeitpunkt der Offenlage des Bebauungsplanes
gemäß § 3 (2) BauGB geltenden Fassung.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne
und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-
verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl.
1991 I S. 58) in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes
geltenden Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21.
Juli 2018  in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes
geltenden Fassung.

Zu diesem Bebauungsplan gehört eine
- Begründung einschließlich Umweltbericht
- Artenschutzprüfung Stufe I und II (Haese

Büro für Umweltplanung, Juli 2021 und
Januar 2023)

- Schalltechnische Untersuchung(Müller-BBM,
Bericht Nr. M175243/01, Juni 2023)

- Bodenuntersuchung (ibl laermann gmbh, G
050/ 22)

Der Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaftsförderung, Verkehr und
Digitallisierung hat in seiner Sitzung am
21.03.2023 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
beschlossen den  Bebauungsplan Nr. 0300.2/1
"Am Neuser Weg", Erkelenz-Gerderath
aufzustellen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt
Nr. 9 der Stadt Erkelenz vom  12.06.2023
öffentlich bekanntgemacht.

  Erkelenz, den 19.12.2024 

                                         
Ausschussvorsitzender

    gez.  Andreas Dahlke

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch
am 26.06.2023 schriftlich gebeten, zum Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 0300.2/1 "Am Neuser
Weg", Erkelenz-Gerderath Stellung zu nehmen.

 Erkelenz, den 16.12.2024

 Der Bürgermeister
                                            in  Vertretung

 
   gez.  Ansgar Lurweg

         Technischer Beigeordneter

Nach der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 9
der Stadt Erkelenz vom 12.06.2023 erfolgte vom
26.06.2023 bis 30.06.2023 die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1
Baugesetzbuch zum  Bebauungsplan
Nr. 0300.2/1 "Am Neuser Weg",
Erkelenz-Gerderath.

Erkelenz, den  16.12.2024

                  
                                       

 Der Bürgermeister
                   in  Vertretung

               gez. Ansgar Lurweg
      Technischer Beigeordneter

Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am
24.04.2024 beschlossen, den Entwurf  des
Bebauungsplanes Nr. 0300.2/1 "Am Neuser Weg",
Erkelenz-Gerderath mit Begründung und den nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits
vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öffentlich
auszulegen.

Erkelenz, den 17.12.2024

           Der Bürgermeister
                                                              

          gez. Stephan Muckel

Der Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 0300.2/1
"Am Neuser Weg", Erkelenz-Gerderath wurde nach
Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 11 der Stadt
Erkelenz vom 05.07.2024 gemäß § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch in der Zeit vom 08.07.2024 bis
11.08.2024 mit Begründung und den nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
im Internet veröffentlicht sowie zur Einsicht
öffentlich ausgeleget. Die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben
vom 08.07.2024 von der öffentlichen Auslegung
unterrichtet.

Erkelenz, den  16.12.2024

      
              Der Bürgermeister

                                 in Vertretung

                    gez Ansgar Lurweg
        Technischer Beigeordneter

Der Bebauungsplan Nr. 0300.2/1 "Am Neuser
Weg", Erkelenz-Gerderath  ist gemäß § 10
Baugesetzbuch vom Rat der Stadt Erkelenz in
seiner Sitzung am 11.12.2024 mit der
Begründung als Satzung beschlossen worden.

 Erkelenz, den 17.12.2024

                                                           Der Bürgermeister

             gez. Stephan Muckel

Der Satzungsbeschluss des Rates wurde im
Amtsblatt Nr. 1 der Stadt Erkelenz vom
17.01.2025 öffentlich bekannt gemacht.
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan
Nr. 0300.2/1 "Am Neuser Weg", Erkelenz-Gerderath
gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Kraft.

Erkelenz, den 17.01.2025

   Der  Bürgermeister
       in  Vertretung

              gez. Ansgar Lurweg
      Technischer  Beigeordneter

Die Planunterlagen stimmen mit der
amtlichen Katasterkarte vom 13.04.2021
überein.
Die Eintragung der städtebaulichen Planung ist
geometrisch eindeutig.

Erkelenz, den 09.04.2024

gez. Dipl.- Ing. Klaus Frenken
   Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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"Am Neuser Weg"
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Bebauungsplan Nr. 0300.2/1

Legende

Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete
§ 4 BauNVO

Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Grünflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünflächen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
§ 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B.
von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO

WA

Maß der baulichen Nutzung

z.B.  0,35 Grundflächenzahl als Höchstmaß
z.B.  0,6

Traufhöhe als Mindestmaßz.B. 5,50m
z.B. 6,50m Traufhöhe als Höchstmaß

Firsthöhe als Mindestmaßz.B. 11,50m

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16, 17, 18, 19, 20 BauNVO

Geschossflächenzahl als Höchstmaß

Punktnummer der Ausbauhöhen in Meter NHN (DHHN 92 HS 170) (s. Punktnummerliste) 1z.B.

vorgeschlagene Baumstandorte

vorgeschlagene Grundstücksaufteilung
vorgeschlagene Stellplätze

offene Bauweiseo

nur Doppelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig
D

H

nur Einzelhäuser zulässigE

Flur 8
Flurstücke 103,104,105,1094,1095 (Teilfläche)

Flurstücke 172,173,174,175,180 (Teilfläche)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Art der Nutzung

Städtebauliche Kenndaten

m²

470

Gesamtfläche

% 
Allgemeine Wohngebiete (WA1 GRZ 0,35) 

Öffentliche Grünflächen  B2

3.589

32

Verkehrsflächen mit bes. Zweckbestimmung 4.178 13

9.970

12

Allgemeine Wohngebiete (WA2 GRZ 0,5) 2.036

1.170

Öffentliche Grünflächen mit Maßnahmenfläche A2
Öffentliche Grünflächen mit Maßnahmenfläche A1

Öffentliche Grünflächen (Stellplatzeingrünung) 372

30.948

6

4

1

1

100

Verkehrsflächen mit bes. Zweckbestimmung 26

Allgemeine Wohngebiete (WA3 GRZ 0,4) 3.872 14
Allgemeine Wohngebiete (WA4 GRZ 0,5) 2.584 8

Verkehrsflächen 1.312

Öffentliche Grünflächen mit Pflanzgebot B1

Öffentliche Grünflächen mit Pflanzgebot B3

650 2

693

4

2

0,5

Flächen für Versorgungsanlagen (Strom) 26 0,5

WA 1
WA 2

GRZ GFZ TH min. TH max. Bauweise
0,35
0,5

0,6
5,50m 6,50m

4,75m
FH max.

11,50m
9,50m o

o

Festsetzungstabelle zu

s. zeichnerische Festsetzungen*

ED

I. Planungsrechtlichen Festsetzungen

E

WA 3
WA 4

0,4 0,8 4,75m 9,50m o
0,5 1,0 4,75m 9,50m o H

GRZ

TH min.
TH max.
FH max.

GFZ

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

*
1,0

RVA Regenversickerungsanlage

               nur Carports und Stellplätze zulässig    *
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Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetztes

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen
Elektrizität

Punktnummer X Y Höhe Punktnummer X Y Höhe Punktnummer X Y Höhe

Punktnummerliste der Koordinaten zu den festgesetzten Verkehrsflächenausbauhöhen
(ETRS89/ UTM Zone 32N) sowie zur Bestimmung der geometrischen Eindeutigkeit
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